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�� Moteur PVI 70-140         Performance : 
�� Puissance maximum :  90 kW (120 ch) à 3000 tr/min    �  Vitesse maxi : 70 km/h 
�� Couple maximum :  450 Nm (46mkg) de 0 à 2000 tr/min  Autonomie* : 
�� Puissance fiscale :  9 cv        �  55 km en version "E" 
�� Gestion électronique :  variateur de puissance refroidi par eau   �  100 km en version "E-PA" 
�� Capacité du circuit de refroidissement : 12 litres 
�� Liquide de refroidissement :  antigel à - 25°C 
�� Refroidissement par eau du moteur de traction 
�� Ventilateur piloté par thermostat 
�� Suspension moteur sur deux points 
�� Sans prise de force sur moteur                * valeurs indicatives moyennes constatées en application messagerie 
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Dimensions (mm)  
Empattement 3800 
Largeur aux roues arrière 2234 
Largeur cabine aux ailes 2140 
Largeur du cadre à l’avant 850 
Largeur du cadre à l’arrière 850 
Voie avant 1826 
Voie arrière 1733 
Longueur hors tout châssis cabine 7300 
Porte à faux arrière châssis cabine 2225 
Porte à faux arrière Maxi 2470 
Porte à faux arrière mini 2117 
Porte à faux avant 1275 
Longueur Maxi véhicule 7545 
Longueur carrossable Maxi 5827 
Centre de gravité de la charge Maxi 620 
Longueur mini véhicule 7192 
Longueur carrossable mini 5474 
Centre de gravité de la charge mini 444 

Poids (kg) E 

PTAC 10800 

Charge utile avec fourgon 
tôlé 25 m3 et hayon 1000 kg 

 
2190 

Charge maxi essieu avant  4000 

Charge maxi pont arrière 7000 

Poids total châssis cabine 8460 

Répartition avant 3560 

Répartition arrière  4900 

Le poids du châssis-cabine est un poids moyen indicatif sans chauffeur 
ni passager, avec batteries de traction 2660 kg et lot de bord. 
Ces valeurs peuvent être influencées par le carrossage. 

E-PA 

11100 

 
2090 
4000 

7000 

8860 

3660 

5200 

Dimensions (mm)  
Entrée cabine 443 
Hauteur du châssis à vide 891 
Hauteur du châssis en charge 785 
Garde au sol avant 188 
Garde au sol arrière 169 
Rayon de braquage hors tout 7220 
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Batteries de traction 
�� Batteries au plomb (non fournies), montées sur support dans 

l’empattement de chaque côté du véhicule 
�� Capacité 160 Ah (minimum) pour une tension totale de 456 V 
Servitude du freinage et direction 
�� Moto-compresseur alimenté par moteur asynchrone 
�� Moto-pompe hydraulique alimentée par moteur asynchrone 
Circuit électrique 24 V 
�� Tension 24 V assurée par deux batteries - Capacité 170 Ah 
�� Convertisseur statique 450VAC/24VDC 
�� Feux de recul et de brouillard arrières 
�� Feux latéraux 
�� Réglage électrique des optiques 
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�� Frein de stationnement à commande pneumatique par 

cylindres à ressorts 
�� Frein de secours assuré par l’indépendance des circuits 

du dispositif principal 
�� Réglage  par rattrapage automatique du jeu des garnitures 

Témoin d’alerte 

�� Dispositif anti-blocage de roues ABS 
�� Frein de service 
 - Pneumatique à 2 circuits indépendants 
 - Disques ventilés essieux avant et pont arrière 
 - Dessicateur mono-cuve 
 - Compresseur d’air à spirale - Prise de pression 
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Suspensions  Pneumatiques et roues 

Suspensions avant : ressorts à lames paraboliques  
renforcés, amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice 

 Roues disques 
Roues acier 
Jantes peintes en gris - Enjoliveurs de roues 
Roue de secours en vrac avec cric 
Pneumatiques MICHELIN M 235/75 R 17,5 XZE1-XDE1 
ou équivalent  

Suspensions arrière : ressorts à lames paraboli-
ques,amortisseurs télescopiques, barre stabilisatrice  
(ressorts à lames paraboliques renforcées en option) 

 

Direction  Châssis 

Boîtier de direction Sheppard 
Assistance hydraulique 

 Section des longerons 200 x 70 x 6 mm 
Sans barre anti-encastrement arrière - Avec corbeaux 
Teinte châssis : gris RENAULT Trucks 

Boîte de vitesses 
�� Boîte de vitesses mécanique (EATON ou ZF),  

6 rapports avant synchronisés et 1 marche arrière 
�� Avec tachygraphe électronique 
�� Sans prise de mouvement sur boîte de vitesses 
Embrayage 
�� Modèle 362 
�� Mono-disque 
�� Commande robotisée pour optimiser consommations 
�� Garniture d’embrayage F 202 
Essieu & pont 
�� Essieu avant E46 AB (capacité 4000 kg) 
�� Pont arrière P920 
�� Couple de pont 8x41 à simple réduction 
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Equipements standards 
�� Crochet de remorquage avant 
�� Lot de bord et triangle signalisation 
�� Prédisposition électrique carrossier 

(voyants, interrupteurs et feux  
latéraux) 

Options 
�� Coupe batteries général 
�� Bruiteur de marche arrière 
�� Lève-vitres électriques 
�� 2 rétroviseurs chauffants électriques 
�� Télécommande des portes 
�� Largeur des rétroviseurs 2,55 m  
�� Aérateur de pavillon 
�� Eclairage de l’emmarchement 
�� Radio-cassette 

Equipements sur demande  
�� Fourniture des batteries de traction 
�� Fourniture chargeur fixe ou embarqué 
�� Prolongateur d’autonomie - réservoir 

carburant 80 litres (version E-PA)  
�� Fourgon tôlé 25 m3 et hayon 1000 kg 
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Cabine courte  
�� Basculement cabine par vérin hydraulique 
�� Protection par cataphorèse épaisse 
�� Suspension cabine sur plots élastiques 
�� Calandre de face avant ouvrant à 107° 
�� Accès au poste de conduite par une marche 
�� Porte ouvrant à 90° 
�� Pare-brise feuilleté teinté et vitres teintées 
�� 2 essuie vitres à gicleur incorporé, à 2 vitesses et  

balayage intermittent 
�� Sans lunette arrière 
�� Bouclier sans phare additionnel 
�� Porte standard côté passager 
�� Rétroviseur grand angle et rétroviseur d’accostage 
�� Siège conducteur pneumatique, ceinture de sécurité 
�� Siège passager avec ceinture de sécurité 

Tableau de bord 
�� Tableau de bord avec garnissage grainé 
�� Afficheur électronique avec :  

- lecture analogique : compteur kilométrique avec totaliseur, 
compte-tours avec zone d’utilisation économique, jauges de carburant,  
de pression d’air, de température eau moteur et de pression d’huile 
- voyants de fonction et d’alerte  
- lecture digitale : affichage des informations liées à la chaîne de  
traction électrique, partie centrale permettant de visualiser les  
informations du contrôlographe, le kilométrage total et partiel, les 
consommations électriques, les alertes et l’aide au diagnostic 

�� Rhéostat électronique d’éclairage du tableau de bord 
�� Colonne de direction réglable en inclinaison 
�� Volant avec écritoire central 
�� Blocage de direction 
�� Livre de bord en langue française 

Zone Industrielle - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS 
Tél : 01.64.42.14.00 - Fax : 01.64.07.19.04 

E-mail : info@pvi.biz  


